
Il riempitore con smorzatore di caduta NB è un dispositivo universale 
utilizzato per riempire sia casse che big-bag con patate e altri ortaggi. 
La sua caratteristica fondamentale è la versatilità.  

Il dispositivo è dotato di uno smorzatore di caduta (in robusto PVC a 2 
strati), che si solleva automaticamente, mentre il livello del prodotto 
aumenta.  

Il processo di riempimento è controllato da sensori a ultrasuoni resistenti 
alla polvere. Il riempimento è completato quando il big-bag / cassa è 
pieno o una volta raggiunto il peso impostato.  

KMK 
Serie NB 

Riempi sacchi/casse 



Il posizionamento di un big-bag vuoto è stata semplificata grazie ai 
comandi elettrici dei bracci. Dopo aver premuto un pulsante, la macchina 
predispone automaticamente tutti gli elementi di lavoro per il big-bag 
(solleva l'ammortizzatore di caduta e abbassa i bracci).  

La macchina non necessita di regolazioni: adegua automaticamente 
l'altezza degli elementi di lavoro al formato del sacco. 

Anche l'estrazione del big-bag pieno è automatica, grazie ad un sensore 
che controlla la tensione del sacco e alle maniglie opportunamente 
sagomate su cui è appeso il sacco stesso. Una volta riempito il sacco, le 
maniglie si abbassano automaticamente in una posizione che consente 
all'operatore di estrarlo senza scendere dal carrello elevatore. 

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere.  
OPTIONAL  
 nastro di carico 
 sistema di pesatura 
 telecomando  

DATI TECNICI 
 NB1 NB2 

Elementi smorzatore caduta 9 9 

Unità di riempimento 1 2 

Sistema di controllo PLC Mitsubishi 

Touch screen 4,3’’ 

Alimentazione elettrica 380 V 

Consumo energetico 1 kW  2,5 kW  


