
La macchina è progettata per riempire cassoni con patate e altre verdu-
re. Il dispositivo è dotato di un trasportatore trasversale e due piattafor-
me che sollevano le casse.  

Durante il riempimento, il dispositivo abbassa automaticamente la piat-
taforma con una cassa. Questo garantisce uno scarico sicuro per il pro-
dotto, che non è esposto a danni.  

Il trasportatore trasversale viaggia sopra la cassa, garantendo un riempi-
mento preciso ed omogeneo. Le casse riempite in modo uniforme posso-
no essere facilmente impilate.  
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Riempi cassoni gemellato 



Nella modalità automatica il dispositivo, dopo aver riempito una delle cas-
se, inverte automaticamente il nastro nella direzione opposta e inizia a 
riempire l'altra, assicurando un'elevata capacità.  

Il processo di riempimento è controllato da sensori a ultrasuoni resistenti 
alla polvere.  

Opzionalmente, il riempitore di casse può essere dotato di un sistema di 
pesatura che controlla il processo di riempimento.  

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere. 

 
OPTIONAL  

 nastro di carico 
 sistema di pesatura 

DATI TECNICI 
 NS2 

Sistema di controllo PLC Mitsubishi 

Touch screen 7’’ 

Alimentazione elettrica 380 V 

Consumo energetico 3 kW  

 Sistema di controllo                      Sensore prodotto 


