
KMK offre un'ampia gamma di nastri trasportatori mobili, che costitui-
scono un’estensione della gamma di nastri trasportatori fissi. 

I nastri della Serie PLM sono tutti dotati di: 

 nastro in PVC con facchini 
 ruote 
 verricello a mano per regolazione dell’altezza.  
Sono dotati di tramogge di alimentazione realizzate in acciaio inossidabi-
le, rivestite con morbida schiuma di atterraggio prodotto.  

Opzionalmente, gli elevatori possono essere dotati di scivolo di uscita re-
golabile o di un collo di cigno.  
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Tutti i valori come: lunghezza del trasportatore, larghezza del nastro, al-
tezze di ingresso e uscita, angolo del trasportatore, nonché dettagli come 
la velocità del nastro e la disposizione dei facchini sul nastro devono esse-
re concordati ogni volta con il cliente.  

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere. 

Tutti gli elementi a contatto con i prodotti sono realizzati in acciaio resi-
stente agli acidi. 
OPTIONAL  
 regolazione della velocità (inverter)   
 collo di cigno   

DATI TECNICI 
 PLM 

Larghezza disponibile 30—90 cm 

Lunghezza disponibile 2—7 m 

Nastro PVC 

Alimentazione elettrica 200 V (o 380 V) 


