
La calibratrice a maglie SO è un dispositivo ad alta velocità e ad alta pre-
cisione progettato per la classificazione di verdure rotonde. 
Un selezionatore standard è dotato di una cintura di classificazione in 
gomma o metallo.  

Si consigliano nastri in gomma con fori quadrati per classificare le pata-
te. I nastri in gomma sono estremamente rispettosi del prodotto e assi-
curano che le patate non vengano danneggiate.  

Le cinghie metalliche con fori esagonali vengono solitamente utilizzate 
per le cipolle. Garantiscono la massima capacità e precisione.  
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Calibratrici a maglie 



Una serie di scuotitori motorizzati, montati sotto il nastro calibratore, im-
pedisce il blocco delle verdure nei fori calibratori. La velocità del nastro 
calibratore e degli scuotitori è regolabile. 

Un unico modulo calibratore, dotato di un nastro calibratore e di un na-
stro trasportatore di scarico per sotto-misura, consente di ottenere due 
differenti misure di prodotto.  

La costruzione modulare consente di impostare qualsiasi numero di mo-
duli e ottenere il numero di dimensioni richiesto. 

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere.  

 

 

OPTIONAL 

1. regolazione della velocità del nastro di scarico 

2. scivolo frontale  

3. nastro di scarico aggiuntivo  

4. smorzatore di caduta modulare per nastro di scarico 

Dati tecnici 

2 m SO 90m SO 120 

Larghezza utile 920 mm 1220 mm 

Capacità 10 t/h 15 t/h 


