
I tavoli di cernita a rulli sono progettati per la sezione manuale di patate, 
cipolle e altri vegetali rotondi.  

Sono disponibili in 2 tipologie: la Serie TS, per lavorare in posizione eret-
ta e la Serie TS per lavorare in posizione seduta. 

A seconda della scelta del cliente, i rulli possono essere realizzati in PVC 
bianco o acciaio inossidabile resistente agli acidi. I rulli, muovendosi lun-
go il telaio del tavolo, ruotano lentamente facendo ruotare le verdure e 
permettendo la loro selezione. La velocità dei rulli è liberamente regola-
bile tramite inverter. La dotazione standard comprende l'illuminazione.  

In ogni tavolo sono presenti due rulli di apertura, che si aprono durante 
il lavoro e consentono al tavolo di selezione di eliminare gli scarti inca-
strati tra i rulli. 

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere.  

KMK 

Serie T - Serie TS 

Tavoli di cernita a rulli 

Serie T: per lavoro in piedi Serie TS: per lavoro da seduti 



OPTIONAL 

1. costruzione in acciaio inossidabile resistente agli acidi 

2. rulli in acciaio inossidabile resistenti agli acidi 

3. tramoggia e nastro per gli scarti 

4. trasportatore per gli scarti (centrale o laterale) 

5. reggi sacche 

MODELLI  T  

DISPONIBILI  

Lunghezza 

2 m 2,5 m 3 m 

Larghezza  

0,8m T 2008 T 2508 T 3008 

1,0m T 2010 T 2510 T 3010 

1,2m T 2012 T 2512 T 3012 
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MODELLI  TS 

DISPONIBILI  

Lunghezza 

2,5 m 3 m 

Larghezza  

0,8m 
TS 

2508 

TS 

3008 

1,0m 
TS 

2510 
T 3010 

1,2m 
TS 

2512 

TS 

3012 


