
I tavoli di cernita a nastro sono progettati per la sezione manuale di tutti 
i tipi di ortaggi, compresi gli ortaggi a radice come carote, pastinaca e 
prodotti molto più piccoli, come i cavoletti di Bruxelles. 

I tavoli di cernita TB sono dotati di nastro in PVC certificato per il contat-
to alimentare. Il nastro scorrevole consente un accurato controllo della 
qualità del prodotto. La velocità del nastro è liberamente regolabile tra-
mite inverter. La dotazione standard comprende l'illuminazione.  

In ogni tavolo di selezione sono presenti due raschiatori, che durante il 
lavoro consentono al tavolo di selezione di eliminare i rifiuti accumulati 
sul nastro.  

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere.  

KMK 

Serie TB 

Tavoli di cernita a nastro 



OPTIONAL 

1. costruzione in acciaio inossidabile resistente agli acidi 

2. tramoggia e nastro per gli scarti 

3. trasportatore per gli scarti (centrale o laterale) 

4. reggi sacche 

MODELLI  TB  

DISPONIBILI  

Lunghezza 

2 m 2,5 m 3 m 

Larghezza  

0,8m TB 2008 TB 2508  

1,0m TB 2010 TB 2510 TB 3010 

1,2m  TB 2512 TB 3012 


