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Pesatrici multitesta

L'attrezzatura è composta da un determinato numero (7, 9 o 12 secondo
il modello) di dispositivi singoli per la pesatura in piccoli lotti; essa
sceglie automaticamente la migliore combinazione per raggiungere il
peso finale impostato dall'utilizzatore.



Nei modelli standard tutti i componenti che vengono a contatto con il
prodotto, già pesato, sono costruiti in acciaio inox resistente agli acidi
mentre, gli altri componenti sono in acciaio verniciato a polveri.

La dotazione standard comprende: nastro di scarico, sensore sulla
piattaforma di ricevimento e piattaforma di servizio con scala; un display
Mitsubishi di facile lettura ed impiego, rende completamente intuibile il
funzionamento dell'attrezzatura.

La capacità lavorativa varia da 3 a 12 tonn/h secondo il modello ed il
peso del singolo lotto (Kg 1-25). Una tramoggia per aumentare la
capacità è disponibile quale optional.

DATI TECNICI

Numero di teste 7 9 12

Capacità di ogni testa 11 l 11 l 11 l

Range di pesatura 1 – 25 kg 1 – 25 kg 1 – 25 kg 

Massima capacità 
(pacchi/min)

7-18 * 9–20 * 12-25 *

Sistema di Controllo
PLC 

Mitsubishi
PLC 

Mitsubishi
PLC 

Mitsubishi

Touch screen 7’’ 7’’ 7’’

Alimentazione elettrica 380V 380V 380V

Alimentazione 
pneumatica

5-6 bar  
90 l/min

5-6 bar  
115 l/min

5-6 bar  
150 l/min

Consumo energetico 2,5 kW 3 kW 3,5 kW

* La capacità dipende dalla dimensione dei lotti


