
La tramoggia dosatrice ZB è un dispositivo progettato per lo scarico di 
casse e big-bag contenenti verdure. 

A seconda dell'attrezzatura scelta, la tramoggia è dotata di nastro in PVC 
o a facchini. Sopra il nastro c'è una copertura a cuspide, che impedisce il 
sovraccarico del nastro stesso.  

Grazie alla regolazione continua della velocità, le verdure vengono ali-
mentate in modo uniforme sulle parti successive della linea di lavorazio-
ne.  

Opzionalmente la macchina può essere dotata di un separatore di zolle, 
che consente di separare zolle e piccole impurità.  

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere.  
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Serie ZB 

Tramoggia dosatrice 



OPTIONAL  

• costruzione in acciaio inossidabile 

• sensore di capacità 

• inverter per ulteriore regolazione della velocità 

• separatore di zolle con inverter  

DATI TECNICI 

 ZBII 250/70 ZBII 300/70 ZBII 350/70 

Tipo di nastro PVC / a facchini 

Larghezza nastro 

Lunghezza nastro 2,5 m 

Capacità teorica 1,2 m.c. 

Max altezza scarico 1,9 m 

Alimentazione elettrica 220 V (o 380 V) 

Consumo energetico 0,4 kW  

0,7 m 

3,0 m 3,5 m 

2,2 m 2,5 m 


